Zarzadzenie nr 28/2022
Nadlesniczego Nadlesnictwa Polanow
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie udostepnienia drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Polanow
dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami
(znak sprawy: S.771.3.2022)

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Panstwowe
stanowigcego zatgcznik do Zarzadzenia nr 50 MOSZNIL z dnia 18 maja 1994 r.,
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672)
oraz § 6 Zarzadzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28 maja
2021 r. w sprawie wytycznych dotyczacych korzystania z drog lesnych, a takze ich
oznakowania i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi
i motorowerami (zn. Z1.771.44.2021),

zarzadzam, co nastepuje:

§1

1. Z dniem 27.05.2022 r. udostepniam do ruchu publicznego drogi le$ne, ktérych wykaz
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

2. Z dniem 27.05.2022 r. zezwalam na postdj pojazdéw w miejscach, ktérych wykaz
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

3. Lokalizacja drog lesnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych
zostato przedstawione na mapie pogladowej bedgcej zatgcznikiem nr 3
do niniejszego zarzadzenia.

§2

1. Na drogach le$nych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 988) oraz oznakowania drogi lesnej zgodnie z rozporzadzeniem
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

2. Szczegotowe zasady korzystania z drog lesnych udostepnionych do ruchu
publicznego dla pojazddw silnikowych, zaprzegowych i motoroweréw oraz sposob ich
oznakowania okre$la regulamin wprowadzony Zarzgdzeniem nr 29/2022 z dnia
27 maja 2022 r. Nadle$niczego Nadle$nictwa Polanéw, zamieszczony na stronie
internetowej Nadle$nictwa w zaktadce ,Informacje”, w BIP Nadle$nictwa w zaktadce
,Zarzadzenia i decyzje” oraz na tablicy ogtoszen Nadle$nictwa.

§3
Zobowigzuje Sekretarza do:
a) zapewnienia w terminie do dnia 31.05.2022 r. oznakowania drég lesnych
udostepnionych do ruchu publicznego zgodnie z projektami organizacji ruchu,
o ktérych mowa w § 6.



b) zamieszczenia w terminie do dnia 31.05.2022 r. na stronie internetowe;
Nadlesnictwa w zaktadce ,Informacje”, w BIP Nadle$nictwa w zaktadce
,Zarzadzenia i decyzje” oraz na tablicy ogtoszen Nadlesnictwa regulaminu
korzystania z udostepnionych do ruchu publicznego drég lesnych”.

§4

. Drogi le$ne udostepnione moga by¢ krétkotrwale wytgczane z ruchu publicznego.

W okresie krotkotrwatego wytaczenia z udostepnienia drogi leSnej na oznakowaniu
zostana naniesione dwa krzyzujace sie pasy barwy pomaranczowej lub nastgpi ich
zastoniecie.

2. W przypadku koniecznosci krotkotrwatego wytgczenia udostepnionej drogi leénej

na okres dtuzszy niz 7 dni, zostanie wydana decyzja informujaca o terminie
krotkotrwatego wytaczenia.

§5
Zarzgdzenie niniejsze otrzymujg osoby i instytucje ujete w zataczniku nr 4
do zarzadzenia.

§6

Projekty organizacji ruchu, sporzgdzone stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2) rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 784), odrebnie dla kazdej z udostepnionej drogi lesnej
w Nadlesnictwie Polanoéw, zostaty zawarte w opracowaniach stanowiacych zatgczniki
nr5i6 do zarzadzenia, bedacych integralng czescig niniejszego zarzadzenia.

§7

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 27.05.2022 r.

Jacek Todys
Nadlesniczy
Podpisano elektronicznie

Do wiadomosci:

Ok M=

Wszyscy pracownicy Nadlesnictwa Polanow — droga elektroniczna
Strona internetowa Nadlesnictwa Polanow — zaktadka ,Informacje”
BIP Nadle$nictwa Polanoéw — zaktadka ,Zarzadzenia i decyzje”
Tablica ogtoszen Nadles$nictwa Polanow
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Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 28/2022
Nadlesniczego Nadlesnictwa Polanéw z dnia 27 maja 2022 r.

Wykaz drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Polanéw udostepnionych do ruchu publicznego

Nazwa drogi / ; Dlugosé Czasowe
; Nr 2ot ; Przebieg przez : S ; ; y
Lp. nr_dOJazdu inwentarzowy Lesnictwo Opis trasy (skad/dokad) oddzialy lesne drogi udostepnienie Rodzaj nawierzchni
pozarowego (mb) drogi
dojazd droga utwardzona —
pozarowy droga przebiega przez i czesciowo kruszywo,
L nr L3P e20iBag Biiszyng miejscowos¢ Buszyno leda 1200 czesciowo plyty Yomb,
w m. Buszyno czesciowo bruk
2. | droga L5 220/2145 | Warblewo | 09 drogi wojewodzkiej 212 1500 2 droga utwardzona —
' g nr 206 do m. Warblewo 3029 asfalt
NAPLESKIQZ

Jacek Todys



Zatgcznik nr 2 do Zarzgdzenia nr 28/2022
Nadlesniczego Nadles$nictwa Polanoéw z dnia 27 maja 2022 r.

Wykaz miejsc, w ktérych dozwolony jest postdj pojazdow

Nazwa miejsca Nr - . . Lokalizacja : ; :
Lp. POStOjOWEgo inwentarzowy Lesnictwo Opis drogi i trasy (skad/dokad) oddzialy leéne Rodzaj nawierzchni
ildEsaipatal ' ; s nawierzchnia utwardzona
1 Sty 220/1871 Zytnik przyrglgocc.‘izg*:’ﬁfne;’”f%z;g a0 -l 01-2d — czesciowo pospoika
i g czesciowo kruszywo
oz : ST S o [ hnia utwardzona
miejsce postoju przy drodze wojewdédzkiej nr 205 . e ;
2. pojazdéw 220/1870 Krag relacji Stawno — Polanow 03-51j — czgsciowo pospotka
czesciowo kruszywo
o . b i hnia utwardzona
miejsce postoju "y przy drodze wojewodzkiej nr 206 Hetielze] ;
3. pojazdéw 220/1873 Jacinki relacji Koszalin — Polan6w 07-290a — Czgsciowo pospétka
czesciowo kruszywo
= ] e R nawierzchnia utwardzona
g - TR bRl 20011872 | Warblewo | P/ j;‘f}‘?'fso”l"a?{g?_dinki'aeét%z% 09-314i _ czesciowo pospolka
POl J czesciowo kruszywo
s : UL e nawierzchnia utwardzona
5. | e e | 22011869 | Warblewo | P'®Y drodze wolewodzkiejnr206 | gq 535, ~ czesciowo pospolka
POl g czesciowo kruszywo
przy drodze : ;
- . ; : nawierzchnia utwardzona
miejsce postoju ; powiatowej nr 35702 i gl ; E
6. pojazdbw 220/1291 Zacisze relacji Nactaw — Garbno — Cetur 11-362f cz?splowokpospolka
— Rosocha — Polanéw CERSRICWQ Ridaeywa
parking przy przy drodze wojewodzkiej nr 205 nawierzchnia utwardzona
7. | Polanowskim Parku 290/1596 Wierzchlas relacji Polanow — Bobolice 12-358Ad — czesciowo pospotka
Petrograficznym (przy miejscowosci Polanow) czesciowo kruszywo
o : e nawierzchnia utwardzona
g | 'Mielses pasiol 220/1433 Gologéra | Prey drodze wojewodzkiej nr 205 14-606a _ czesciowo pospoika

pojazdow

relacji Polanow — Bobolice

czesciowo kruszywo

NADLESNIC

Jacek Todys




Zalagcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 28/2022
Nadlesniczego Nadlesnictwa Polanéw z dnia 27 maja 2022 r.

Mapa pogladowa z lokalizacjg drég lesnych
oraz usytuowaniem miejsc postoju pojazdow
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Zalacznik nr 4 do Zarzadzenia nr 28/2022
Nadlesniczego Nadlesnictwa Polanow z dnia 27 maja 2022 r.

Zarzgdzenie otrzymuja:

1

©ONDORLON

Le$niczy Le$nictwa Buszyno

Le$niczy Le$nictwa Warblewo

Lesniczy Lesnictwa Zytnik

Lesniczy Lesnictwa Krag

Lesniczy Lesnictwa Jacinki

Lesniczy Lesnictwa Zacisze

Lesniczy Lesnictwa Wierzchlas

Lesniczy Les$nictwa Gotogora

Komendant Strazy Le$nej Nadlesnictwa Polanow

Tre&¢ Zarzadzenia wytgcznie z zatacznikami nr 1 — 3 otrzymuija:

1.
2.
3.

Urzad Miejski w Polanowie
Urzad Gminy Malechowo
Komenda Miejska Policji w Koszalinie

NADLEZNI

Jacek Todys



Zalgeznik nr 5 do Zarzgdzenia nr 28/2022
mgr inz. Robert Ptatek Nadlesniczego Nadlesnictwa Polandw z dnia 27 maja 2022 r.

Maszkowo 16F, 75-640 Koszalin V‘\

NIP 4990379755, REGON 321007835
© +48 694 689 076
& nadzoryplatek@wp.pl

PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

PETALBUD

STALA ORGANIZACIA RUCHU
NA DRODZE LESNEJ L3P,
TYTUL: ” 4
NADLESNICTWO POLANOW,
LESNICTWO BUSZYNO
BRANZA: DROGOWA-STALA ORGANIZACIJA RUCHU
ZARZADCA: PGL LP NADLESNICTWO POLANOW
LOKALIZACIJA: GM. POLANOW, OBR BUSZYNO, LESNICTWO BUSZYNO
AUTOR
OPRACOWANIA: | Ropert Platek 6%
DATA d
OPRACOWANIA: | 30-03:2022r.

NADLESNICTWO POLANOW




1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Spis tresci

STRONA TYTULOWA
1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA 2
2 OPIS TECHNICZNY 3
2.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 3
2.2, PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA 3
2.3, CHARAKTERYSTYKA DROGI 3
2.4.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO 4
2.5.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN 4
2.6.  OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN 4
2.7.  SPOSOB UMIESZCZENIA ZNAKOW 5
2.8.  PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PRZEMIOTOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 6
2.9.  SPIS ZAtACZONYCH RYSUNKOW 6
2.10.  ZESTAWIENIE ZNAKOW | TABLIC 6
2.10.1.  ZESTAWIENIE ZNAKOW | TABLIC 6
2.10.2. WYMIAROWANIE | OGOLNE ZASADY WYKONANIA TABLIC: 6
2.10.3.  ZNAK QR DO UMIESZCZANIA NA ZNAKACH: 8
2.11.  OSOBA ODPOWIEDZIALNA NA ZA WYNIESIENIE OZNAKOWANIA W TERENIE | JEGO UTRZYMANIE 8
2.12. UWAGI KONCOWE 8
3. CZESC GRAFICZNA 10
e Rys 1. Plan Orientacyjny 1:20000
e Rys2 Plan sytuacyjny 1:500
e Rys3 Plan sytuacyjny 1:500
e Rys4 Plan sytuacyjny 1:500
e Rys5 Zestawienie znakoéw b.s
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zarzadzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Paristwowych z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczgcych korzystania drog lesnych, a takze ich
oznakowania i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami
(znak sprawy ZI.771.44.2021)

o Ksigga identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe -
Warszawa 2020/2

o Instrukcja ochrony przeciwpozarowej lasu — Warszawa 2020

e Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (DZ.U. 2020 poz. 6 ze zm.)
Dokumenty pomocnicze:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2020.110 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem - Dz.U.2017.784.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych - Dz.U.2019.2310

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
- Dz. U. 2020.256.

o Wizja lokalna.
e Ustalenia z Zamawiajacym

2.2, PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi lesnej — wewnetrznej
bedacej w Zarzadzie Nadle$nictwa Polandw.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan i wytycznych dla oznakowania drég lesnych
udostepnionych do ruchu publicznego.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi le$nej o diugosci ok 1.3km, od drogi gminne w m.
Buszyno, do ciany lasu w kierunku m. Wielin. Droga znajduje sie na terenie Le$nictwa Buszyno

2.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Rozpatrywany odcinek drogi przebiega od drogi gminnej w m. Buszyno, do $ciany lasu w kierunku
m. Wielin. Na dlugosci ok 0,53 km droga przebiega pomiedzy zabudowg rozporoszong — wiejska,
na dalszym odcinku miedzy polami uprawnymi i takami.

NateZenie ruchu nie przekracza 300 poj./dobe. W okresie prowadzonych prac le$nych roénie ruch
pojazdow ciezarowych oraz specjalistycznych pojazdéw lesnych. Ruch pieszy w obrebie objetym
opracowaniem jest b. maly.
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2.4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dostep do w/w drogi lesnej odbywa sie przez droge gminng z kierunku m. Krag do m. Buszyno. Droga
gminna ma nawierzchnie z bruku kamiennego/masy bitumicznej szer. ok 3.5 m, pobocza gruntowe.
Dopuszczalna predko$¢ na drodze gminnej wynosi 50 km/h.

Droga lesna nr L3P na diugosci ok. 0.6 km, ma nawierzchnie z bruku kamiennego, na pozostatym
odcinku - szutrowa. Pobocza gruntowe o szer. ok. 0,75m kazde. Nawierzchnia w stanie
dostatecznym. Dopuszczalna predkos¢ na droga lesnych wynosi 30 km/h.

Drogi lesne sg drogami wewnetrznymi stuzacymi przede wszystkim do obstugi pojazdow
wykonujacych prace zwigzane z gospodarka lesng oraz jako podstawowy dojazd pozarowy nr 3.

Istniejace oznakowanie:

- strzaly kierunkowe okreslajgce przebieg drogi pozarowej nr L3P.
2.5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Omawiana droga jest udostepniona do ruchu publicznego. Udostepnienie jest podyktowane
potrzebami lokalnej spolecznosci oraz warunkami terenowymi — rozpatrywana droga stanowi jedyny
dojazd do posesji w tej czesci m. Buszyno.

Zarzadca drogi winien oznakowa¢ droge w nastepujacy sposob:
RYS 2 - przy drodze gminne;:

- za skrzyzowaniem z drogg gminng umiesci¢ tablice TL-2;
- umiesci¢ znak B-33 (30) ,ograniczenie predkosci do 30km/h, w odlegtosci 5m od znaku TL-2;
- razem z B-33 umiesci¢ na jednym stupku znaki D-52 ,strefa ruchu”, i D-53 ,koniec strefy ruchu”;

Rys 3 - skrzyzowanie droga gminng;

- umiesci¢ znak B-33 (30) ,ograniczenie predkosci do 30km/h;
- razem z B-33 umiesci¢ na jednym stupku znaki D-52 ,strefa ruchu”, i D-53 ,koniec strefy ruchu”;

Rys 4 - przy Scianie lasu w kierunku m Wielin:

- przed skrzyzowaniem z droga lesng umiesci¢ tablice TL-2;
- umieécic znak B-33 (30) ,ograniczenie predkosci do 30km/h, w odlegtosci 5m od znaku TL-2;
- razem z B-33 umiesci¢ na jednym stupku znaki D-52 ,strefa ruchu”, i D-53 ,koniec strefy ruchu”;

Szczegoly rozmieszczenia znakow w czesci graficznej opracowania.

2.6. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

Droga lesna jest jednopasowa, ruch pojazdoéw odbywa si¢ jednokierunkowo, z wykorzystaniem
mijanek. Nie dopuszcza si¢ wyprzedzania innych pojazdow.

Nawierzchnia z kruszywa w okresach suchych moze silnie pyli¢, kruszywo rozluznia¢ i dawac¢
uczucie $liskosci.

W okresie mokrym/deszczowym na drogach z kruszywa mogq powstawaé wyboje, kaluze,
powodujgce zachlapania i ograniczenia widocznosci.

W okresie zimowym mozZliwe jest oblodzenie, koleiny $niezne, naboje lodowe.

Podczas korzystania drogi nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢.

str. 4



2.7. SPOSOB UMIESZCZENIA ZNAKOW

Znaki drogowe umieszczac na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych w formie stupkéw stalowych,

srednicy 2", o dt. 3,5 -4.0mb, ocynkowanych. Znaki zakontrowa¢ przed obrotem.

Znaki umieszcza¢ w nastepujacy sposob:

Odlegtos¢ znakéw pionowych od krawedzi:

Wysoko$¢ umieszczania znakow:

min
0,50 m
1

jezdnia |, pobocze

a) na drogach z poboczem gruntowym

na drogach {
ogolnodostepnych !

i
S |
jezdnia [ pobocze l
1 1

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

o

S ST el O
jezdnia l pobocze [
1 1

c) dwéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

‘mn 2,00m i,

Imn 200m |
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2.8. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PRZEMIOTOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zarzadca drogi dokona wprowadzenia statej organizacji ruchu niezwtocznie po zatwierdzenie projektu

organizacji ruchu. Organizacje nalezy wprowadzi¢ do 30 czerwca 2022r.

Projekt organizacji ruchu na drogach wewnetrznych zatwierdza podmiot zarzadzajacy, nie wymaga

on dodatkowych opinii innych organow.

2.9. SPIS ZALACZONYCH RYSUNKOW

NRRYS NAZWA ZAKRES RYSUNKU | SKALA
1 Plan orientacyjny Zakres opracowania | 1:20000
2 Plan sytuacyjny Przy drodze gminnej | 1:500
3 Plan sytuacyjny Przy  skrzyzowaniu | 1:500
z drogg gminng
4 Plan sytuacyjny Przy  Scianie lasu | 1:500
w kierunku m. Wielin
5 Zestawienie znakow | Rodzaje znakow | b.s.
uzytych w projekcie
2.10. ZESTAWIENIE ZNAKOW | TABLIC

2.10.1. Zestawienie znakow i tablic

Symbol ; llosé ik 8
LP Soat Nazwa znaku/tablicy [szt] Grupa wielkosci
1 B-33 Eg;ﬁmczeme predkosci do 30 3 Male (M)
2 D-52 Strefa ruchu 3 Male (M)
3 D-53 Koniec strefy ruchu 3 Male (M)
Zgodnie
4 TL-1 Tablica informacyjna 1 z wytycznymi
w pkt 2.10.2.
Zgodnie
5 TL-2 Tablica informacyjna 2 z wytycznymi
w pkt 2.10.2.

llo$¢ stupkéw 2™ - 6 szt.

2.10.2. Wymiarowanie i ogdlne zasady wykonania tablic:

o Widocznos¢ znakéw

Do wykonania lic znakéw oraz zapér i tablic stosowanych do oznakowania robot
prowadzonych ~w pasie drogowym nalezy zastosowa¢ folie odblaskowg
typu 1.

e Wielko$¢ znakéw
Do oznakowania przedmiotowych robot nalezy uzy¢ znakéw kategorii mate (M),

Tablice TL-1i TL-2 i tablice informujace o drodze pozarowej zgodnie z wytycznymi:
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Tablica TL-1:

Wymiar tablicy TL-1 wynosi 600x1000 mm,

Gorna listwa ma wys. 140 mm, jej kolor to zielen firmowa.

Znak firmowy zarzgdcy drogi lednej umieszezony w odleglod-
ci 20 mm od lewej krawedzi listwy oraz w réwnych odleglos-
ciach od jej gérnej i dolngj krawgdzi. Odlegloéé od prawej
jest zmienna, Szeroko$é znaku firmowego zaleZy od dhugodei
nazwy, wysokosé jest wypadkowsy szerokodci. Zachowujgc

1 proporcje, nie nalezy przekraczaé Srednicy 100 mm znaku
g

140 mm

| 4P || Nadlesnictwo Polanéw

Droga lesna

130 mm

graficznego. Znak firmowy stosuje si¢ zgodnie z ,Tabelg
makéw firmowych” w ukladzie A8 (proporcja | do 3,5) lub
w dwuwierszowym ukiadzie E8 (proporcja 1:5,8).

Napis ,.Droga le§na” w kolorze czamym, umicszczony w 0si
pionowej tablicy, wys. litery ,,D" wynosi 60 mm.

Symbol znaku B-1, o $rednicy 300 mm, umieszczony jest w
osi pionowej tablicy.

£ Odwzorowanie tabliczki o maksymalnej wys. 200 mm z napi-
sem ,,Nie dotyczy...” — kolor czarny, kr6j Arial, wys. wielkiej

1000 mm
300 mm

.
i

Nie dO{YCZYI litery ,,N" wynosi 25 mm — dopuszcza si¢ dostosowanie wys.

; 2 : tabliczki do iloci tekstu.
rowerow, 0sob uprawnionych
na podstawie
odrebnych przepisow

Napis ,Podstawa...” umicszczony w osi pionowej tablicy,
wys. litery ,P” wynosi 12 mm, kolor czarny, krdj Arial,

Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zieled firmowa,
|— zawiera informacj¢ o miejscu zamieszczenia regulaminu

min.
120mm 50 mm _maks. wys. 200 mm

korzystania z drég lednych oraz nr tel. jednostki organizacyj-

-(;[55 Regutamin korzystania z drog lesnych dostepny
UJ‘_J nej LP zarzadzajgcej drogg, wys. litery ,R” wynosi 15 mm.

na stronie
vaww polanow szczecinek lasy gov pl
tel: +48 94 318 82 37

Kod QR ma wielkos§¢ 45%45 mm, zawiera dokfadny odnoénik
do odpowiedniego ,,Regulaminu...”.

i
| 600 mm

Zr6dto: Rozdzial 7.7. Ksiegi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie drég lesnych udostepnionych do ruchu publicznego.
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Tablica TL-2:

Wymiar tablicy TL-2 wynosi 9001300 mm.

Gorna listwa ma wys. 190 mm, jej kolor to zieled firmowa.

Znek fimnowy umieszczony jest w odleglosci 30 mm od lewej
krawegdzi listwy oraz w réwnych odlegloéciach od jej gomej

_ Nadlesnictwo Polanow : i dolnej krawedzi. Odleglosé od prawej jest zmienns. Sze-
¢ rokodé znaku firmowego zalezy od dlugofci nazwy, wyso-
kosé jest wypadkows szerokodci. Zachowujge proporcie,
nie nalezy przekraczaé frednicy 130 mm znaku graficz-

s nego. suje sig zgodnie z ,Tabely zna-

Droga Iesna kﬁ%v ﬁwyi?yukmo A: (proporcje | do Jl}) lub
udostepniona : w dwuwierszowym ukiadzie E8 (proporcja 1:5,8).

do ruchu publicznego Nepl raclatis sdognion | ¥ Eolome ks -

340 o, 8 wys, litery ,,D" wynosi 50 mm.

Pole wys. 610 rom przeznaczone na odwzorowanie stosownych
znakéw drogowych z uwzglednieniem potrzeb i warnunkéw
terenowych. Zaprezentowany jest przykladowy uklad.

Odwzorowanie tablicy kierunkowej konstruowanej po
czgdei na podstawie wzoru tablic kierunkowych opisanych
w rozdziale 7.5 (wiclkodci liter, marginesy) oraz budowy
zngku drogowego E-13. Zaklada si¢ jej maksymalng
wrys. 250 mm.

Symbole znakéw ostrzegawezych stosuje si¢ w min. wys. 200 mm
i w min. odlegtodei 30 mm od innych elementéw.

; Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zicleh firmowa;
,,.‘.“1',;'_. WA Dol | zawiera informacj¢ o micjscu zamieszezenia regulaminu ko-
5 ~ifp M6 HEB94018 N rzystania 2z drég lednych oraz nr tel. jednostki organizacyjnej

3 = LP zarzqdzajgeq droge; wys. litery | R” wynosi 16 mm.

Kod QR ma wiclkoéé 75x75 mm, zawiera doktadny odnoénik
do konkretnego , Regulaminu...”.

ROy Na §ronie

Zrédio: Rozdzial 7.8. Ksiggi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie drég lesnych udostepnionych do ruchu publicznego.

Na tablicach TL-2 umie$cié¢ symbole A-17, A-28, B-36
2.10.3. Znak QR do umieszczania na znakach:

W czesci znaku przeznaczonej na kod QR nalezy umiesci¢ kod przekierowujacy bezpo$rednio
do regulaminu udostepniania drog, wskazany przez Zarzadce.

2.11. OSOBA ODPOWIEDZIALNA NA ZA WYNIESIENIE OZNAKOWANIA W TERENIE
| JEGO UTRZYMANIE

Zarzadca drogi — Nadlesniczy Nadle$nictwa Polanéw wyznacza Sekretarza Nadle$nictwa
jako osobe odpowiedzialng za wyniesienie oznakowania w teren,

242, UWAGI KONCOWE

e Na drogach le$nych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1987r Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.)
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Strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzujg
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Zarzadca drogi ustanawiajac strefe
ruchu informuje o konieczno$ci stosowania przepisow wiw ustawy.

Na drogach leSnych udostepnionych do ruchu publicznego obowigzuje regulamin
ustanowiony przez Zarzadce ruchu, udostepniony na stronie
https://polanow.szczecinek.lasy.gov.pl/

Wszelka odpowiedzialno$¢ podczas poruszania sig udostepnionej drodze ponosi uzytkownik
drogi, przekraczajac znak z tablica TL-2 akceptuje postanowienia regulaminu Zarzadcy.

opragowat:
Rq@ Platek
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3. CZESC GRAFICZNA
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zarzadzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych korzystania drog lesnych, a takze ich
oznakowania i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami
(znak sprawy Z1.771.44.2021)

o Ksiega identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe -
Warszawa 2020/2

e Instrukcja ochrony przeciwpozarowej lasu — Warszawa 2020

o Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (DZ.U. 2020 poz. 6 ze zm.)
Dokumenty pomocnicze:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2020.110 z p6zn. zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem — Dz.U.2017.784.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
- Dz. U. 2020.256.

o Wizja lokalna.
o Ustalenia z Zamawiajgcym

2.2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi le$nej — wewnetrznej
bedacej w Zarzadzie Nadlesnictwa Polanow.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan i wytycznych dla oznakowania drég lesnych
udostepnionych do ruchu publicznego.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drog lesnych o dlugosci ok 1.5km, od drogi wojewodzkiej
nr 206, do korica dziatki drogi lesnej w kierunku m. Warblewo. Droga znajduije sie na terenie Le$nictwa
Warblewo.

2.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Rozpatrywany odcinek drogi przebiega od zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 206, w kierunku
m. Warblewo. Droga przebiega przez tereny silnie zalesione.

Natezenie ruchu nie przekracza 500 poj./dobe. Przewazajacy ruch na drodze na tym odcinku
stanowig samochody osobowe. W okresie prowadzonych prac lesnych roénie ruch pojazdéw
cigzarowych oraz specjalistycznych pojazdow leSnych. Ruch pieszy w obrebie objetym opracowaniem
jest b. maly.
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2.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dostep do wiw drogi lesnej odbywa sie ze zjazdu z DW206 - publicznej. Droga wojewddzka ma
nawierzchnie bitumiczng szer. ok 6,0m, pobocza utwardzone kruszywem/destruktem. Dopuszczalna
predkos¢ na drodze wojewddzkiej wynosi 70 km/h.

Droga lesna na calej diugosci rozpatrywanego odcinka ma nawierzchnig bitumiczng szer.
ok 3.5-4.0 m, pobocza gruntowe poro$niete trawg o szer. 0,75m kazde. Nawierzchnia w stanie ztym,
widoczne spekania i ubytki. Dopuszczalna predko$¢ na droga le$nych wynosi 30 km/h.

Droga lesna jest drogg wewnetrzng stuzaca przede wszystkim do obstugi pojazdéw wykonujgcych
prace zwigzane z gospodarkg le$na. Droga zostala udostepniona publicznie jako dojazd do
m. Warblewo

Istniejace oznakowanie:

- Zjazd z DW206 oznaczony za pomocg znaku A-7 ,ustap pierwszerstwa przejazdu’,
- na DW206 znajduja sig znaki poziome i pionowe — zaznaczone na planie sytuacyjnym,
- kierunek i odlegtos¢ do Warblewa oznakowano za pomoca znaku E-4.

2.5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Omawiana droga jest udostepniona do ruchu publicznego. Udostepnienie jest podyktowane
potrzebami spofeczno$ci- dojazd do m. Warblewo.

Zarzadca drogi winien oznakowa¢ droge w nastepujacy sposob:
RYS 2 - przy DW 206:

- za zjazdem z drogi wojew6dzkiej umiesci¢ tablice TL-2, informujaca o odlegtosci do m. Warblewo;
- umiesci¢ znak B-33 (30) ,ograniczenie predkosci do 30km/h, w odlegtoéci 5m od znaku TL-2;
- razem z B-33 umiesci¢ na jednym stupku znaki D-52 ,strefa ruchu”, i D-53 ,koniec strefy ruchu”;

Rys 3 - koniec dziatki drogowej le$nej:

- umiescic tablice TL-2 informujacq o odl. do m. Polanéw;
- umiesci¢ znak B-33 (30) ,ograniczenie predkosci do 30km/h, w odlegtosci 5m od znaku TL-2;
- razem z B-33 umie$ci¢ na jednym stupku znaki D-52 ,strefa ruchu”, i D-53 ,koniec strefy ruchu”;

2.6. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

Droga le$na jest jednopasowa, ruch pojazdow odbywa sie jednokierunkowo, z wykorzystaniem
poboczy. Nie dopuszcza sig wyprzedzania innych pojazdéow.

W okresie mokrym/deszczowym na drogach z kruszywa mogq powstawa¢ wyboje, kaluze,
powodujgce zachlapania i ograniczenia widocznosci.

W okresie zimowym mozliwe jest oblodzenie, koleiny $niezne, naboje lodowe.

Podczas korzystania drogi nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$é.
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2.7. SPOSOB UMIESZCZENIA ZNAKOW
Znaki drogowe umieszczac na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych w formie stupkow stalowych,

srednicy 2, o di. 3,5-4.0mb, ocynkowanych. Znaki zakontrowa¢ przed obrotem.

Znaki umieszczat w nastepujacy sposob:

Odlegtos¢ znakéw pionowych od krawedzi: | Wysoko$¢ umieszczania znakow:

R -

E i

s na drogach 1

' ~ ogélnodostepnych [~ ||

min | = |

0,50 m |

1 . PE————— -
jezdnia l pobocze [

1 1

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

jezdnia |, pobocze
1
a) na drogach z poboczem gruntowym 8

i |
|

Imnzum |

I pobocze \

1 1

c) dwoch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

Jjezdnia
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2.8. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PRZEMIOTOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zarzadca drogi dokona wprowadzenia statej organizacji ruchu niezwlocznie po zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu. Organizacje nalezy wprowadzi¢ do 30 czerwca 2022r.

Projekt organizacji ruchu na drogach wewnetrznych zatwierdza podmiot zarzadzajacy, nie wymaga
on dodatkowych opinii innych organow.

2.9. SPIS ZALACZONYCH RYSUNKOW

NR RYS NAZWA ZAKRES RYSUNKU | SKALA
1 Plan orientacyjny Zakres opracowania | 1:20000
Plan sytuacyjny Zjazd z drogi | 1:500
wojewddzkiej nr 206
J Plan sytuacyjny Koniec terenu lesnego | 1:500
4 Zestawienie znakow | Rodzaje znakow | bs.
uzytych w projekcie

2.10. ZESTAWIENIE ZNAKOW | TABLIC

2.10.1. Zestawienie znakow i tablic

Lp | ymbol | Nazwa znakutablicy 'E::t"] Grupa wielkosci
1 B-33 g)ogﬂ;ﬁzeme predkosci do 9 Male (M)
2 D-52 Strefa ruchu 2 Male (M)
3 D-53 Koniec strefy ruchu Z Mate (M)
Zgodnie
4 TL-2 Tablica informacyjna 2 z wytycznymi
w pkt 2.10.2.

llos¢ stupkow 2° - 4szt
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2.10.2. Wymiarowanie i og6lne zasady wykonania tablic:

o  Widocznos¢ znakow

Do wykonania lic znakéw oraz zapor i tablic stosowanych do oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowa¢ folie  odblaskowq
typu 1.

e  Wielkosé znakow
Do oznakowania przedmiotowego odcinka nalezy uzy¢ znakow kategorii mate (M).

Tablice TL-1i TL-2 i tablice informujgce o drodze pozarowej zgodnie z wytycznymi:

Tablica TL-1:

‘::E Wymiar tablicy TL-1 wynosi 6001000 mm,
20 mm

10 mm

1000 mm

15 mm

—l

Znak firmowy zarzgdcy drogi le$nej umieszczony w odleglos-
c¢i 20 mm od lewej krawedzi listwy oraz w réwnych odleglos-
ciach od jej gérnej i dolnej krawgdzi. Qdlegloéé od prawej
jest zmienna. Szeroko$é znaku firmowego zalezy od diugodci

nazwy, wysoko$é jest wypadkows szerokodci. Zachowujge
D rog a Ieé n a £ proporcje, nie nelezy przekraczaé frednicy 100 mm zneku
graficznego. Znak firmowy stosuje si¢ zgodnie z ,Tabely

makéw firmowych” w ukiadzie A8 (proporcja 1 do 3,5) lub
w dwuwicrszowym ukiadzic E8 (proporcja 1:5,8).

j Goma listwa ma wys. 140 mm, jej kolor to zelen firmowa.

140 mm

| 4P Nadlesnictwo Polanow

130

Napis ,.Droga le$na” w kolorze czamym, umieszczony w osi
pionowe;j tablicy, wys. litery ,,D" wynosi 60 mm.

Symbol znaku B-1, o §rednicy 300 mm, umieszczony jest w
osi pionowej tablicy.

300 mm
A
=

— Odwzorowanie tabliczki 0 maksymalnej wys, 200 mm z napi-
= sem ,Nie dotyczy...” — kolor czarny, kr6j Arial, wys. wiclkiej
litery ,N” wynosi 25 mim — dopuszcza si¢ dostosowanie wys.
tabliczki do ilodci tekstu.

Nie dotyczy:
rowerow, oséb uprawnionych
na podstawie
odrebnych przepisow

— Napis ,Podstawa...” umicszczony w osi pionowej tablicy,
wys. litery ,,P" wynosi 12 mm, kolor czarny, kr4j Arial,

; 2
mmi _maks. wys. 200 mm
T

<« Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zicle firmowa,
zawiera informacj¢ o migjscu zamieszczenia regulaminu
jﬁ Regulamin korzystania z drog lesaych dostepny korzystania z drég lednych oraz nr tel. jednostki organizacyj-
11, na stronie: nej LP zarzgdzajgcej drogg, wys, litery ,,R™ wynosi 15 mm.

vAvw polanow szczecinek lasy gov pl

F

tel: +48 94 318 8237

Lﬂmm
A
1

Kod QR ma wielko$é 45%45 mm, zawiera dokladny odnoénik

do odpowiedniego ,,Regulaminu...”.

600 mm

Zr6dto: Rozdzial 7.7. Ksiegi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie drég lesnych udostepnionych do ruchu publicznego.
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Tablica TL-2:

Wymiar tablicy TL-2 wynosi 900%1300 mm.

‘w&ﬂ Gérna listwa ma wys. 190 mm, jej kolor to zielefi firmowa.
|30 mm

‘EJY Znak firmowy umieszczony jest w odlegiodci 30 mm od lewej

N krawedzi listwy oraz w réwnych odleglofciach od jej géme;j

snictwo Polanow i dolnej krawgdzi. Odleglo$¢ od prawej jest zmienna, Sze-
o Nadle rokosét znaku firmowego zalezy od diugosci nazwy, wyso-
kodé jest wypadkows szerokosci. Zachowujgc proporcje,
nic nalezy przckraczaé sredoicy 130 mm znaku graficz-

5: -4 < nego. Znak firmowy stosuje si¢ zgodnie z ,Tabely zna-
Droga Iesna 1 kéw firmowych” w ukladzie A8 (proporcja 1 do 3,5) lub

el

T. P

u d OStQ p n i ona 5 w dwuwierszowym ukiadzie E8 (proporcja 1:5,8).
H Napis ,,Droga lcsna udost¢pniona...” w kolorze czarnym, po-
do ru Ch u pu bl | Cznego lozony w osi pionowej tablicy, umieszcza sig na polu wys.
340 mm, a wys. litery ,,D" wynosi 50 mm.

1300 mm
)

Pole wys. 610 mm przeznaczone na odwzorowanie stosownych
2 0 - znakéw drogowych z uwzglgdnicniem potrzeb i warunkéw
wa r b I e WO 5 terenowych. Zaprezentowany jest przykladowy uklad.
Odwzorowanie tablicy kierunkowej konstruowanej po
czgéci na podstawie wzoru tablic kierunkowych opisanych
w rozdziale 7.5 (wielkodei liter, marginesy) oraz budowy

znaku drogowego E-13. Zaklada si¢ jej maksymalng
wys. 250 mm.

Symbole znakéw ostrzegawezych stosuje sig w min. wys. 200 mm
i w min. odlegioéci 30 mm od innych elementéw.

Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zielen firmowa;
zawiera informacj¢ o miejscu zamieszezenia regulaminu ko-
rzystania z drég le$nych oraz nr tel. jednostki organizacyjnej
LP zarzgdzajyey droga; wys. litery ,R” wynosi 16 mm.

Kod QR ma wielko§é 75x75 mm, zawiera dokladny odnoénik
do konkretnego ,Regulaminu,..”.

Zrédto: Rozdzial 7.8. Ksiegi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie dr6g lesnych udostepnionych do ruchu publicznego.

Na tablicach TL-2 umiesci¢ symbole A-17, A-28, B-36.

2.10.3. Znak QR do umieszczania na znakach:

W czesci znaku przeznaczonej na kod QR nalezy umiesci¢ kod przekierowujacy bezposrednio
do regulaminu udostepniania drog, wskazany przez Zarzadce.

2.11. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYNIESIENIE OZNAKOWANIA W TERENIE
| JEGO UTRZYMANIE

Zarzadca drogi — NadleSniczy Nadlesnictwa Polanéw wyznacza Sekretarza Nadle$nictwa
jako osobe odpowiedzialng za wyniesienie oznakowania w teren.

str. 8



212, UWAGI KONCOWE

e Na drogach leénych udostepnionych do ruchu publicznego majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1987r Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.)

e Strefa ruchu - oznacza obszar wyznaczony na drodze wewnetrznej, w ktérym obowigzujg
wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej. Zarzadca drogi ustanawiajac strefe
ruchu informuje o konieczno$ci stosowania przepiséw w/w ustawy.

o Na drogach le$nych udostepnionych do ruchu publicznego obowigzuje regulamin
ustanowiony przez Zarzadce ruchu, udostepniony na stronie
https://polanow.szczecinek.lasy.gov.pl/

o Wszelka odpowiedzialno$¢ podczas poruszania sie udostepnionej drodze ponosi uzytkownik
drogi, przekraczajac znak z tablica TL-2 akceptuje postanowienia regulaminu Zarzadcy.

opracow

Robe tek
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